Opgave plæneklippermotor

Kompressionsmåling på plæneklippermotor
Materialer: skraldenøgle med tændrørs-top, kompressionsmåler, momentnøgle

Hvis at en motor kører dårligt, har svært ved at starte, eller at man har en mistanke om at der er noget galt, kan det være en god ide at lave en kompressionsmåling. 
De 3 vigtige ingredienser for at en motor kan starte og køre er:
· Kompression
· Brændstof
· Tænding
I dette tilfælde er en kunde kommet til dit værksted med sin havetraktor som kører meget dårligt. 
Kunden giver dig disse informationer:
· Min plæneklipper har meget svært ved at starte!
· Når jeg endelig har fået startet den, har den svært ved at trække, og den går ud hele tiden!
· Det er kommet efter en dag hvor jeg har fundet ud af at der ikke var noget olie på motoren!!!

For at give en diagnose på motorens stand inden man bruger penge og tid på at skille motoren fra hinanden, er det en god ide at lave en kompressionsmåling. Det gør vi da kunden har informeret os om at motoren har kørt uden olie!

En kompressionsmåling kan give dig et billede på om motoren har:
· Ødelagte stempelringe
· Ødelagte/fejljusterede ventiler

Procedure for at lave en kompressionsmåling er beskrevet på næste side.
VIGTIG!!!:
Tændrør må max spændes 8 NM
Hvor mange bars kompression er der på motoren: ___________?

